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Zestaw, Inwerter hybrydowy 10KW

HYBRYDA S + Maggzyn energii 15,36 KWh z
—_— Montazem
—- + I Cena 19 300,00 zt

Opis produktu

Montaz na istniejacej instalacji fotowoltaiczne;j.

Dofinansowanie w programie MOJ PRAD 6.0

Zestaw Hybrydowy SUNWAYS 10kW + Magazyn Energii SUNWAYS 15,36 kWh

Sunways to firma technologiczna zatozona w Konstancji w Niemczech w 1993 roku, ktéra zajmuje sie opracowywaniem,
projektowaniem, produkcja i dystrybucjg komponentéw fotowoltaicznych, w tym inwerteréw podtagczonych do sieci i
magazyndéw energii wykorzystywanych w projektach mieszkaniowych, komercyjnych i przemystowych, a takze rozwigzan ICT,
akcesoriow oraz aplikacji do monitorowania i zarzadzania..

Kluczowe cechy inwertera STH-10KTL-HT- Wydajnosc i Niezawodnos¢

Kluczowe cechy inwertera STH-10KTL-HT:

* Dwa niezalezne trackery MPP, zapewniajace elastycznos¢ w projektowaniu systemu.
* Kompaktowa obudowe IP65, odporng na warunki atmosferyczne i pyt.

Magazyn Energii SUNWEYS STE-P2560-S 2,56kWh x 6szt. = 15,36KWh

SUNWEYS STE-P2560-S to nowoczesny magazyn energii oparty na technologii LiFePO4, zaprojektowany z mysla o
efektywnym i bezpiecznym przechowywaniu energii

Pojemnos¢ nominalna: 2,56 kWh x 6szt
Zywotnos¢: 6000 cykli

Potaczenie modutu: szeregowe z pozycjonerem
Protokét komunikacyjny: CAN/RJ45

Stopien ochrony: IP54

Certyfikaty: CE, IEC62619, UN38.3

Najwazniejsze cechy SUNWAYS

* tatwa instalacja: Wieloetapowa instalacja oszczedza czas i pienigdze.
e Zywotnos¢: Zywotnos¢ baterii wynosi do 6000 cykli.
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e Zdalne wsparcie: diagnostyka i zdalne aktualizacje.
* Szybkie tadowanie: Mozliwos¢ petnego natadowania w ciggu jednej godziny.
¢ Skalowalnos¢: Opcjonalna pojemnos¢ baterii od 7,68 do 25,60 kWh.

Schemat potaczenia zestawu hybrydowego
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Szeroki zakres podtaczenia baterii Bezprzerwowe zasilanie,
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Trojfazowy inwerter hybrydowy
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dojazd do klienta: do 100 km od Czestochowy , do 200 km od Czestochowy (+ 200,00 zt ), do 300 km od Czestochowy (+
400,00 zt ), do 400 km od Czestochowy (+ 600,00 zt ), do 500 km od Czestochowy (+ 800,00 zt ), do 600 km od Czestochowy

(+ 1 000,00 zt)
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